
Nimbus NET R32
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA



Nimbus S NET R32 - SPLIT
U tepelných čerpadel verze SPLIT (Nimbus S NET R32) je vnitřní a venkovní jednotka 

propojena chladivem. K přenosu tepla mezi chladivem a topnou vodou dochází ve vnitřní 

jednotce. Vnitřní jednotka obsahuje čerpadlo topení.

/ bez nebezpečí zamrznutí vody

/ okruh chladiva je vytvořený na stavbě

/ snížené tepelné ztráty na potrubí

/ možnost kombinace s hydraulickým příslušenstvím - hydraulické moduly
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1 /   Výměník tepla vzduch/plyn (výparník) s přímými 

       lamelami a úpravou Blue Fin

2 /  Systém regulace a řízení s frekvenčním měničem

3 /  Ventilátor s proměnnými otáčkami

4 /  Dvojitý rotační kompresor s modulací otáček

5 /  Integrovaná expanzní nádoba 12 l

6 /  Záložní zdroj tepla - elektrokotel spínaný po 2 kW

 

7 /  Deskový výměník tepla plyn/voda

8 /  Izolace jednotky

9 /   Integrovaný magnetfiltr 

       s manometrem 

10 / 3-cestný ventil

11 /  Nízkoenergetické čerpadlo

        s modulací otáček  

12 / Aktivní anoda zásobníku TV

13 / Pasivní anoda zásobníku TV

14 / Integrovaný zásobník TV s objemem 176 l

15 /  Příruba pro topné těleso ohřevu 

        TV (příslušenství)                    

16 / Propojení chladivem

17 / Venkovní čidlo ekvitermní regulace

18 / Pokojový termostat Sensys NET HD

19 / Komunikační Wi-Fi brána
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 Tepelná čerpadla vzduch/voda POROVNÁNÍ TECHOLOGIÍ



Nimbus Compact NET R32

1) Hodnoty dle EN 14511 2) Hodnoty dle EN16147  3) Hodnoty dle EN 14825

Zásobníky lze doplnit o doplňkový elektrické topné těleso 2 kW (příslušenství – obj.číslo 3319664)

Energetická třída

A+++

A++

/  Tepelné čerpadlo s modulací výkonu (inverter)

   typu vzduch/voda pro vytápění, chlazení  a ohřev

   teplé vody

/  Moderní chladivo R32 se sníženou ekologickou 
stopou

/  Vysoká účinnost i v chladném podnebí

/  Kompaktní vnitřní jednotka (600x612x1818 mm) 

   včetně zásobníku TV 176 l

/  Součástí elektrický záložní zdroj se spínáním po 2 
kW (4 nebo 6 kW dle verze)

/  Plná ekvitermní regulace topení  

/  Pokojový termostat Sensys NET HD s funkcí 
ovládání systému tepelného čerpadla

/  Včetně komunikační brány pro dálkové ovládání a 
kontrolu Ariston NET 

/  Kompletně vybaveno se snadnou montáží 

   a rychlým uvedením do provozu

ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY NEBO BYTY 
S OMEZENÝM PROSTOREM
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XL

SENSYS NET HD součástí 
Lze volitelně zabudovat do předního panelu vnitřní jednotky nebo namontovat na stěnu.

TECHNICKÉ PARAMETRY 50 M nebo S 80 M nebo S 120 M 150 M

monoblok/split monoblok/split monoblok monoblok

PARAMETRY TOPENÍ 1)

Jmenovitý výkon       A+7°C/W35°C (40%) kW 5,0 8,0 12,0 15,0

Jmen. top. faktor COP A+7°C/W35°C (40%) 5,0 4,8 4,9 4,7

Výkon topení  min – max       A-7°C/W35°C kW 1,0 - 5,2 1,8 - 8,4  3,0 - 11,5 3,0 - 13,8

Topný faktor COP jmen         A-7°C/W35°C 2,90 3,0 3,2 3,1

Výkon topení  min – max       A-7°C/W55°C kW 0,9 - 4,7 1,6 - 7,6 2,5 - 10,4 2,7 - 12,4

Topný faktor COP jmen         A-7°C/W55°C 2,2 2,2 2,4 2,4

VÝKON PRO TEPLOU VODU (TV) 2)

Odběrový profil L L L L

Objem zásobníku l 176 176 176 176

Doba ohřevu h:mm 1:31 1:03 0:55 0:50

Topný faktor pro režim ohřevu TV 3,10 3,10 3,10 3,10

Vmax – množství smíšené TV l 233 233 233 233

HODNOCENÍ dle předpisů ERP
PRŮMĚRNÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY  50 M nebo S 80 M nebo S 120 M 150 M

Energetická třída topení       W35°C/W55°C A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Sezoní účinnost ŋs % 183 / 136 195 / 140 204 / 143 202 / 151

Topný faktor roční (SCOP)3)  W35°C/W55°C 4,67 / 3,48 4,95 / 3,58 5,16 / 3,65 5,12 / 3,18

Energetická třída ohřevu TV A+ A+ A+ A+

Akustický výkon venkovní jednotky M/S dB(A) 55 / 54 57 / 56 58 58

DOPLŇKOVÉ PARAMETRY 50 M nebo S 80 M nebo S 120 M 150 M

Rozměry venkovní jednotka (v x š x h) mm 756x1016x373 1106x1016x373 1506x1016x374 1506x1016x374

Rozměry vnitřní jednotka (v x š x h) mm 1818x600x612 1818x600x612 1818x600x612 1818x600x612

Záložní zdroj – elektrokotel kW 2+2 2+2 2+2+2 2+2+2

NIMBUS COMPACT NET R32 50 M 80 M 80 M-T 120 M-T 150 M-T

MONOBLOK 230 V / 1 / 50 Hz 3301856 3301858

400 V / 3 / 50 Hz 3301860 3301864 3301868

NIMBUS COMPACT NET R32 50 S 80 S 80 S-T

SPLIT 230 V / 1 / 50 Hz 3301892 3301894

400 V / 3 / 50 Hz 3301896



1 / Vnitřní kompaktní 
jednotka

2 / Venkovní jednotka
3 / Podlahové topení
4 / Jednotka chlazení
5 /  Radiátory
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DÁLKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ

ARISTON NET

VYTÁPĚNÍ / 
CHLAZENÍ

TEPLÁ VODA ENERGETICKY 
ÚSPORNÉ

EXTRA TICHÝ 
CHOD

ŘÍZENÍ 
SYSTÉMU

SYSTÉMOVÁ 
INTEGRACE

INTEGRACE S 
FOTOVOLTAICKÝM

SYSTÉMEM


